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Приложение 2
Техническое задание

на закупку услуг по аварийно-восстановительному ремонту комплектно-распределительного устройства 35 кВ в КТПН-Б 400-35/0,4-У1 (далее – КРУ 35 кВ)
в интересах: 
филиала «Осиповичское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 




(наименование подразделения – конечного потребителя) 
1. Объём закупки материалов и услуг:
	№

п/п
	Виды закупаемых материалов и услуг
	Ед.

измер.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Аварийно-восстановительный ремонт комплектно-распределительного устройства 35 кВ в КТПН-Б 400-35/0,4-У1 
	шт
	1
	


2. Описание потребительских, технических и экономических характеристик эксплуатируемого комплектно-распределительного устройства 35кВ 8DJH36 SIEMENS, или функционально аналогичного для восстановления КРУ 35 кВ:
· номинальное напряжение КРУ – 35кВ;

· номинальная частота тока – 50 Гц;

· максимальное напряжение КРУ – не менее 40,5 кВ;

· номинальное испытательное напряжение промышленной частоты – не менее 70кВ;

· номинальный ток сборных шин – 630А;

· максимальный ток включения – не менее 50кА;

· выдерживающий ток короткого замыкания – не менее 20кА;

· количество ячеек участвующих в ремонте КРУ 35 кВ – 3 шт;

· коммутационный аппарат вводной ячейки – трехпозиционный выключатель нагрузки с ручным (пружинным) приводом;
· коммутационные аппараты отходящей ячейки – трехпозиционный выключатель нагрузки с ручным (пружинным) приводом, вакуумный выключатель с пружинным (моторным) приводом;

· коммутационные аппараты трансформаторной ячейки –трехпозиционный выключатель нагрузки с ручным (пружинным) приводом, вакуумный выключатель с пружинным (моторным) приводом;

· блокировки – трехпозиционные выключатели нагрузки с блокировкой включения при заземлении и снятии крышек кабельных отсеков;

· ограничители перенапряжения – самовосстанавливающиеся ОПН вентильного типа в каждой ячейке;

· индикация наличия напряжения – в каждой ячейке, с измерительными гнездами;
· терминал защит отходящей ячейки – обеспечивает ТО, МТЗ с выбором обратно-зависимой характеристики, ОЗЗ посредством датчиков тока с разъемным сердечником;

· габаритные размеры распределительного устройства 1400х1030х2195;
· терминал защит трансформаторной ячейки – обеспечивает ТО, МТЗ с выбором обратно-зависимой характеристики, ОЗЗ посредством датчиков тока с разъемным сердечником.
· Расположение оборудования КРУ должно быть с лицевой части и обеспечивать хорошую обозреваемость.
Перечень работ, материалов, сопутствующих ремонту:
· комплектация источником оперативного питания терминалов, моторных приводов (при наличии) – ИБП оперативного напряжения;
· два комплекта соединительных муфт для трехжильных бронированных кабелей 3ПСПтпБ 35-3-50-В 
· три комплекта Экранированных адаптеров Raychem RSTI-7851-СЕЕ01 совместимых с вводными ячейками распределительного устройства;                                     
· кабель из сшитого полиэтилена АПвПу2г 1х50 – 45 метров;

· крепёжный материал.

3. Подрядчик обеспечивает комплекс работ по поставке оборудования КРУ 35 кВ, замену кабельных муфт, подключаемых к 3-м ячейкам КРУ 35 кВ (соединительные, концевые), монтаж поставляемого оборудования, пусконаладочные работы, электрофизические испытания.

4. Требуемый срок (график, этапы) выполнения закупаемых работ, услуг: февраль - август 2024 года.
5. Перечень документов, которые в соответствии с законодательством обязан иметь подрядчик, исполнитель (необходимые лицензии, сертификаты и пр. документы): 
–   сметы на все виды работ; 
– сертификат соответствия ТР/ТС 004 и 020, на поставляемое оборудование;

– сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001-2015;

– паспорт на распределительное устройство на русском языке, индивидуальные паспорта на все предоставляемое оборудование;
· сведения о результатах проверки знаний по охране труда (подтверждается копиями протоколов заседаний комиссий по проверке знаний и/или копиями удостоверений по охране труда и электробезопасности);

· сведения о результатах присвоения (подтверждения) группы по электробезопасности специалистов, проводящих работы по ремонту КРУ 35 кВ (подтверждается копиями выписок из журнала или копиями удостоверений по охране труда (вкладышей по присвоению (подтверждению) групп по электробезопасности));
– документы, подтверждающие наличие обученного персонала по монтажу поставляемого оборудования и кабельных муфт 35 кВ (кабели из шитого полиэтилена), подтверждение наличия собственной электротехнической лаборатории с возможностью испытания оборудования и кабелей из сшитого полиэтилена 35кВ или подтверждение о привлечении такой электротехнической лаборатории
– сведения о наличии у участника опыта в выполнении аналогичных работ, сопоставимых по виду и объему.

6. По окончании работ Подрядчик передаёт Заказчику документацию, 
а именно:

         акт сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ с расходом материалов при проведении ремонта КРУ 35 кВ;

         приложения к акту сдачи-приемки выполненных работ о выполнении работ по ремонту КРУ 35 кВ протоколы пусконаладочных работ (ячейки, РЗА), протоколы электрофизических испытаний и измерений.


    7. Требования по гарантии: не менее 12 месяцев на выполненные работы, заменённое оборудование и запасные части, с даты подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.

