Приложение №1

Документация о маркетинговых исследованиях 24_ГТБеларусь-4.3-1210/53-040 (№1001348939)

 (номер закупки в Плане Группы Газпром 24/4.3/0002270/ГТБ)
                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                          Главный инженер –                      заместитель начальника 

филиала «Мозырское ПХГ»
                                                                                                         ___________ Ю.П.Ананич

                                                                                                               ______.___________2024   
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

на поставку автомобильных смазок и масел для нужд ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" в 2024 году
	на закупку
	Автомобильных смазок и масел 

	в интересах
	ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

	в соответствии с
	План МТО на 2024год

	1. Количество (объем) закупаемого товара
	В соответствии с Приложением №1 к ТЗ

	2. Требуемый срок (график) поставки закупаемого товара
	В соответствии с Приложением №1 к ТЗ

	3. Перечень показателей (характеристик) закупаемого товара 

	3.1. описание потребительских свойств
	в соответствии с Приложением №1 к ТЗ

	3.2. технические характеристики и их допустимые отклонения (а так же: материал изделия, энергозатраты при эксплуатации, затраты на обслуживание (содержание), производительность и т.д.)
	В соответствии с Приложением №1 к ТЗ 

	3.3 ГОСТ, ТУ и др. нормы
	ТУ завода-изготовителя, ГОСТ

	3.4 спецификация
	Соответствие документации изготовителя

	3.5.план, эскиз, чертеж
	Не требуется

	3.6. необходимые качественные показатели
	В соответствии с документацией завода-изготовителя

	3.7. тара, емкость, в которых должен быть поставлен товар
	Невозвратная заводская тара должна обеспечивать сохранность ТМЦ во время его транспортировки и хранения

	3.8. При закупке запасных частей к оборудованию: полное наименование и код, дату выпуска эксплуатируемого оборудования
	Не требуется 



	3.9. дополнительные условия для включения в контракт закупки
	Не требуется

	3.10. необходимая документация, требуемая в качестве приложения к поставляемой продукции (паспорта, сертификаты и др.)
	-паспорт либо сертификат соответствия;
-сертификат соответствия системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (при наличии);  

-документы, подтверждающие законность ввоза товара на территорию Республики Беларусь (либо в зону Евразийского экономического союза);

 -копии таможенных статистических деклараций;

-другие документы в соответствии с требованиями ТНПА и законодательства Республики Беларусь.


	4. Плановый срок ввода в эксплуатацию или начало применения
	1 квартал 2024 г.

	5. Требования по гарантии закупаемого товара
	Гарантия завода-изготовителя не менее 12 месяцев с момента приобретения. Продукция новая, не бывшая в употреблении, в том числе не восстановленная, изготовленная в соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя 2023-2024 года выпуска.



	6. Предполагаемые изготовители товаров
	 «Газпромнефть – смазочные материалы"

	7. Предполагаемые марки, модели
	Приложение №1

	8. Взаимозаменяемые аналоги
	При отклонениях приемлемы только улучшающие параметры.

	9. Сведения о начальной (максимальной) цене закупаемой продукции
	В соответствии с приложением №2 к ТЗ


Приложение №1 к ТЗ

на закупку автомобильных смазок и масел
Документация о маркетинговых исследованиях 24_ГТБеларусь-4.3-1210/53-040 (№1001348939)
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование продукции 
	Ссылка на технические регламенты, документы национальной системы стандартизации
	Описание, требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и т.п.
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки (Месяц, год)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Масло Gazpromneft Moto 2T
	ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»
	Минимальное количество золы, образующейся при сгорании масла, желательно его полное сгорание.
Хорошая растворимость в бензине.
Хорошие противоизносные, смазывающие, антикоррозийные и температурные свойства.
Хорошая текучесть (при использовании в двигателях с раздельной подачей масла).
	л
	288,00
	1 квартал 2024 г.

	2
	Масло Gazpromneft Moto 4T 10W-40 (кан. 1л)
	ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»
	Высококачественное моторное масло для универсальных условий эксплуатации, специально разработано с учетом особенностей 4-тактных двигателей. Превосходные характеристики смазывания и сгорания, для круглогодичного использования при температуре до - 30 °C.
	л
	32,00
	1 квартал 2024 г.

	3
	Масло G-Garden Chain & Bar (кан. 1л)
	ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»
	Масло для пильных цепей обеспечивает чистое и плавное движение цепи по шине, то есть, в конечном счете, бесперебойную работу бензопилы. Благодаря устойчивости масла к высоким температурам режущая гарнитура защищена и во время пиковой температурной нагрузки. Предотвращает образование дыма.
	л
	58,00
	1 квартал 2024 г.

	4
	Масло Gazpromneft Moto 4T 30 (кан. 1л)
	ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»
	Моторное масло, предназначенное для использования в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях садовой техники – газонокосилок, культиваторов, генераторов, мотопомп и т.п. Благодаря использованию базовой основы глубокой очистки и сбалансированного пакета присадок масло обладает высокой стабильностью к окислению, запасом противоизносных свойств и эффективно защищает двигатель от отложений в условиях высоких рабочих температур.
	л
	57,00
	1 квартал 2024 г.

	5
	Смазка GAZPROMNEFT GREASE L EP2 (туба 0,4 кг)
	ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»
	Многофункциональная литиевая смазка с содержанием противозадирных присадок (EP-присадок), используется в узлах трения промышленных механизмов и транспортных средств, когда требуется надежная защита оборудования, работающего в условиях средних и высоких нагрузок. Применяется в качестве универсальной смазки (NLGI 2).
	кг
	1,60
	1 квартал 2024 г.

	6
	Смазка GAZPROMNEFT Литол (ведро 18 кг)
	ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»
	Антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка на основе минерального масла, литиевого мыла и высокоэффективного пакета присадок. Применяется в подшипниках качения и скольжения всех типов, шарнирах, зубчатых и других передачах; на поверхностях трения колесных и гусеничных транспортных средств; в индустриальных механизмах, электрических машинах и т.п. Работоспособна при температуре от -40 до +120 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре до +130 °С.
	кг
	36,00
	1 квартал 2024 г.

	7
	Смазка GAZPROMNEFT Литол (туба 0,8 кг)
	ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»
	Антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка на основе минерального масла, литиевого мыла и высокоэффективного пакета присадок. Применяется в подшипниках качения и скольжения всех типов, шарнирах, зубчатых и других передачах; на поверхностях трения колесных и гусеничных транспортных средств; в индустриальных механизмах, электрических машинах и т.п. Работоспособна при температуре от -40 до +120 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре до +130 °С.
	кг
	17,60
	1 квартал 2024 г.

	8
	Смазка GAZPROMNEFT Литол 24 (ведро 18 кг)
	ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»
	Антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка на основе минерального масла, литиевого мыла и высокоэффективного пакета присадок. Применяется в подшипниках качения и скольжения всех типов, шарнирах, зубчатых и других передачах; на поверхностях трения колесных и гусеничных транспортных средств; в индустриальных механизмах, электрических машинах и т.п. Работоспособна при температуре от -40 до +120 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре до +130 °С.
	кг
	1116,00
	1 квартал 2024 г.

	9
	Смазка GAZPROMNEFT Литол-24 (банка 0,8 кг)
	ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»
	Антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка на основе минерального масла, литиевого мыла и высокоэффективного пакета присадок. Применяется в подшипниках качения и скольжения всех типов, шарнирах, зубчатых и других передачах; на поверхностях трения колесных и гусеничных транспортных средств; в индустриальных механизмах, электрических машинах и т.п. Работоспособна при температуре от -40 до +120 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре до +130 °С.
	кг
	117,60
	1 квартал 2024 г.

	10
	Смазка GAZPROMNEFT GREASE LХ EP2 (ведро 18 кг)
	ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»
	Многофункциональная литиевая смазка с содержанием противозадирных присадок (EP-присадок), используется в узлах трения промышленных механизмов и транспортных средств, когда требуется надежная защита оборудования, работающего в условиях средних и высоких нагрузок. Применяется в качестве универсальной смазки (NLGI 2).
	кг
	126,00
	1 квартал 2024 г.

	11
	Смазка GAZPROMNEFT GREASE LХ EP2 (туба 0,4 кг)
	ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»
	Многофункциональная литиевая смазка с содержанием противозадирных присадок (EP-присадок), используется в узлах трения промышленных механизмов и транспортных средств, когда требуется надежная защита оборудования, работающего в условиях средних и высоких нагрузок. Применяется в качестве универсальной смазки (NLGI 2).
	кг
	17,20
	1 квартал 2024 г.


Дополнительные требования по качеству и комплектности: обязанность поставщика направлять одновременно с продукцией технические паспорта, сертификаты соответствия, и пожаробезопасности, протоколы сертификационных испытаний, санитарно-эпидемиологические заключения на всю продукцию, подлежащую сертификации. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Гарантийные требования: наличие гарантийных обязательств заводов-изготовителей.
Доставка автотранспортом Поставщика.
Приложение №2 к ТЗ

на закупку автомобильных смазок и масел
Документация о маркетинговых исследованиях 24_ГТБеларусь-4.3-1210/53-040 (№1001348939)

 (номер закупки в Плане Группы Газпром 24/4.3/0002270/ГТБ)
Сведения о начальной (максимальной) цене закупаемой продукции:

29 453,06бел. руб. без НДС (35 343,67бел. руб. с НДС-20%) и в соответствии с Таблицей №1.

	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во 
	Начальная (максимальная) цена договора на ЗД

	
	
	
	
	Цена б/НДС, бел.руб.   
	Сумма б/НДС, бел.руб.  
	Сумма НДС, бел.руб.
	Сумма с НДС, бел.руб.  

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	4
	5
	11
	12
	12
	14

	1
	Масло Gazpromneft Moto 2T (кан. 1л)
	л
	288,00
	10,40
	2 995,20
	599,04
	3 594,24

	2
	Масло Gazpromneft Moto 4T 10W-40 (кан. 1л)
	л
	32,00
	14,83
	474,67
	94,93
	569,60

	3
	Масло G-Garden Chain & Bar (кан. 1л)
	л
	58,00
	13,17
	763,67
	152,73
	916,40

	4
	Масло Gazpromneft Moto 4T 30 (кан. 1л)
	л
	57,00
	14,93
	851,20
	170,24
	1 021,44

	5
	Смазка GAZPROMNEFT GREASE L EP2 (туба 0,4 кг)
	кг
	1,60
	27,40
	43,84
	8,77
	52,61

	6
	Смазка GAZPROMNEFT Литол (ведро 18 кг)
	кг
	36,00
	15,63
	562,80
	112,56
	675,36

	7
	Смазка GAZPROMNEFT Литол (туба 0,8 кг)
	кг
	17,60
	18,13
	319,15
	63,83
	382,98

	8
	Смазка GAZPROMNEFT Литол-24 (ведро 18 кг)
	кг
	1116,00
	15,90
	17 744,40
	3 548,88
	21 293,28

	9
	Смазка GAZPROMNEFT Литол-24 (банка 0,8 кг)
	кг
	117,60
	18,40
	2 163,84
	432,77
	2 596,61

	10
	Смазка GAZPROMNEFT GREASE LХ EP2  (ведро 18 кг)
	кг
	126,00
	23,80
	2 998,80
	599,76
	3 598,56

	11
	Смазка GAZPROMNEFT GREASE LХ EP2 (туба 0,4 кг)
	кг
	17,20
	31,13
	535,49
	107,10
	642,59


Цена, предложенная участником, не должна превышать начальную (максимальную) цену закупаемой продукции ПО КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ и не подлежит увеличению на протяжении всего срока действия договора до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Начальник участка МТС
филиала Мозырское ПХГ                                             А.С.Бруковский
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