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Приложение №2
к Документации о маркетинговых исследованиях
                         № 22_ГТБеларусь-2.1-04-0001 (номер ППЗ – №1000977263)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На закупку работ: «Площадная подпочвенная газовая съемка территории Осиповичского ПХГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
Закупка осуществляется в интересах филиала «Осиповичское УМГ 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
Основание для закупки: 
Статья «Услуги по эксплуатационному обслуживанию ПХГ» Бюджета доходов и затрат ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» на 2022 год; Комплексная программа работ по контролю герметичности Осиповичского ПХГ на 2021-2025 гг.; ГОСТ Р 53239 – 2008 «Хранилища природных газов подземные. Правила мониторинга при создании и эксплуатации».
1. Целевое назначение работ:
[bookmark: _GoBack]- изучение газового поля и оценка загазованности приповерхностных отложений, выявление мест выхода природного газа на дневную поверхность, прослеживание приповерхностных газовых аномалий на глубину и определение источников их появления: природные, техногенные (газ ПХГ), поверхностные техногенные (загрязнение нефтепродуктами, ГСМ и т.д.);
- изучение газового поля и оценка загазованности приповерхностных отложений приустьевых зон скважин ПХГ.
2. Объем закупаемых работ:
2.1 Подпочвенная газовая съемка на площади 8,3 км2 (830 га) по регулярной сети наблюдений дискретностью 100x100 м посредством универсального переносного хроматографа АХТ-ТИ или его аналогов с контрольным отбором в пробоотборник (барботер) каждой десятой пробы на лабораторный хроматографический анализ. Количество точек наблюдения (далее – т.н.) полевым портативным хроматографом – 950, из них 850 т.н. предусмотреть на площадные работы по заданной сети наблюдений и 100 т.н. - на детализацию и оконтуривание выявленных аномальных участков. Количество контрольных проб на лабораторный хроматографический анализ - 95.
2.2 Подпочвенная газовая съемка на площади 0,19 км2 (19 га) по регулярной сети наблюдений дискретностью 20x20 м посредством универсального переносного хроматографа АХТ-ТИ или его аналогов с контрольным отбором в пробоотборник (барботер) каждой десятой пробы на лабораторный хроматографический анализ. Количество точек наблюдения полевым портативным хроматографом – 500. Количество контрольных проб на лабораторный хроматографический анализ - 50.
2.3 Подпочвенная газовая съемка приустьевых зон 20 скважин Осиповичского ПХГ шпурами глубиной 1м по пятиточечной схеме наблюдений с отбором проб на лабораторный хроматографический анализ. Всего 100 точек наблюдения.
2.4 Опробование верхней части разреза на глубину до 10 метров посредством геохимических скважин (шпуров) с отбором на лабораторный хроматографический анализ проб свободного газа через каждый метр проходки без подъема инструмента. Количество геохимических скважин (шпуров) – не менее 15. Количество контрольных проб на лабораторный хроматографический анализ - 150. 
3. Требуемый срок (график, этапы) выполнения закупаемых работ: 
Август-декабрь 2022 года, в том числе август – подготовительные работы (оформление допуска на объект, организация размещения полевой партии на месте проведения работ, разработка и согласование с заказчиком программы проведения полевого этапа работ), сентябрь-октябрь – полевые работы, ноябрь-декабрь – обработка полевых материалов, лабораторные исследования контрольных проб, составление сводного технического отчета. Результаты работ представить в ПО ПХГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» до 10 декабря 2022 года. 
4. Описание потребительских качеств и технических характеристик работ:
4.1. Разработать и согласовать с заказчиком детальную программу проведения полевого этапа работ. Программой определить площадную схему наблюдений заданной дискретности, точечную систему наблюдений приустьевых зон скважин, а также методику отбора проб портативным полевым хроматографом и методику отбора проб на лабораторный хроматографический анализ компонентного состава газа.
4.2. Площадную подпочвенную газовую съемку по пунктам 2.1, 2.2 провести посредством универсального переносного хроматографа АХТ-ТИ или его аналогов c оперативным качественным и количественным хроматографическим анализом газо-воздушных смесей подпочвенного воздуха и определением содержания газов углеводородного ряда до C3 (метана, этана, пропана). Обеспечить дополнительный контрольный отбор в пробоотборник (барботер) каждой десятой пробы на лабораторный газохроматографический анализ для выделения всего ряда углеводородных до C5 и неуглеводородных (CO2, N2, O2, Н2, Не) компонентов.
4.3. При проведении площадной подпочвенной газовой съемки по пунктам 2.1, 2.2 и выявлении, по результатам полевого оперативного качественного и количественного хроматографическим анализа, концентраций метана в составе газо-воздушных смесей подпочвенного воздуха, превышающих 1% об. предусмотреть отбор в пробоотборник (барботер) контрольных проб на лабораторный газохроматографический анализ для выделения всего ряда углеводородных до C5 и неуглеводородных (CO2, N2, O2, Н2, Не) компонентов. Выполнение данного требования обеспечить за счет лимита контрольных проб, выделенных на лабораторный хроматографический анализ, по каждому из участков.
4.4. При производстве работ по площадной съемке, отбор проб производить с глубины не менее 40 см.
4.5. Провести газовую съемку приустьевой зоны 20 скважин по пятиточечной схеме наблюдений посредством проходки шпуров глубиной 1м и последующим отбором проб подпочвенного воздуха на лабораторный хроматографический анализ для выделения всего ряда углеводородных до C5 и неуглеводородных (CO2, N2, O2, Н2, Не) компонентов.
4.6. Осуществить проходку 15 геохимических шпуров до зеркала грунтовых вод, но не глубже 10 метров, с отбором на лабораторный хроматографический анализ проб свободного газа через каждый метр проходки (без подъема инструмента) и последующим лабораторным определением содержания газов углеводородного до C5 и неуглеводородного (CO2, N2, O2, Н2, Не) ряда. Всего 150 лабораторных хроматографических исследований. По геохимическим шпурам не достигшим проектной отметки в 10 метров (уровень грунтовых вод встречен выше проектной глубины) произвести расчет недобуренного метража и по согласованию с заказчиком произвести бурение дополнительных геохимических шпуров с компенсацией недостающих объемов лабораторных хроматографических исследований. Местоположение геохимических шпуров определить совместно с заказчиком по результатам выполнения площадной газовой съемки по пунктам 2.1 и 2.2, а также газовой съемки приустьевых зон скважин ПХГ.
4.7. Для каждой точки наблюдения с помощью спутникового навигатора определять ее плановое положение.
4.8. Провести обработку полевых данных (хроматограмм), полученных на универсальном переносном хроматографе с определением содержания газов углеводородного ряда до C3 (метана, этана, пропана).
4.9. Провести лабораторный хроматографический анализ отобранных в пробоотборники проб подпочвенного воздуха с определением содержания газов всего ряда углеводородных до C5 и неуглеводородных (CO2, N2, O2, Н2, Не) компонентов.
4.10. Провести сравнительный анализ результатов полевых измерений с применением универсального переносного хроматографа и результатов лабораторного хроматографического анализа по соответствующим точкам наблюдения, оценить их сходимость. 
4.11. Провести оценку загазованности приповерхностных отложений согласно эколого-технологической классификации приповерхностных ореолов загазованности.
4.12. Провести интерпретацию результатов хроматографического анализа всего массива данных с учетом влияния ландшафта и рельефа местности. 
4.13. Оценить генезис выявленных геохимических аномалий.
4.14. По результатам выполненных работ:
- в масштабе 1:10000 построить обзорные схемы распределения содержаний метана, этана и пропана в составе газо-воздушных смесей подпочвенного воздуха согласно эколого-технологической классификации приповерхностных ореолов загазованности; 
- в масштабе 1:5000 построить схему распределения содержаний метана в составе газо-воздушных смесей подпочвенного воздуха согласно эколого-технологической классификации приповерхностных ореолов загазованности;
- построить детальные схемы распределения содержаний метана 
(и, при необходимости, этана и пропана) в составе газо-воздушных смесей подпочвенного воздуха на аномальных участках согласно эколого-технологической классификации приповерхностных ореолов загазованности;
- построить детальные схемы распределения содержаний метана (и, при необходимости, этана, пропана и гелия) в составе газо-воздушных смесей подпочвенного воздуха на приустьевых участках 20 скважин ПХГ согласно эколого-технологической классификации приповерхностных ореолов загазованности;
- построить зависимости изменения содержания углеводородных газов и гелия в составе газо-воздушных смесей по стволам геохимических скважин (шпуров);
- составить сводный каталог географических координат и содержаний газов углеводородного ряда в составе газо-воздушных смесей по каждой точке наблюдения;
- составить сводный технический отчет.
5. Обязательные требования к выполняемым работам:
5.1 Подбор необходимой информации для выполнения работ исполнитель осуществляет по согласованию с заказчиком в процессе проведения этапа полевых работ на объекте исследования.
5.2 Наличие опыта выполнения аналогичных работ на ПХГ или газовых месторождениях.
5.3 Защита выполненных работ будет проводиться в производственном отделе подземного хранения газа ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» до подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
6. Перечень документов, которые обязан иметь исполнитель: 
Документы, подтверждающие, что претендент является производителем закупаемых работ. Наличие не менее трех выполненных договоров по аналогичным работам за последние 5 лет. Наличие в штате предприятия специалистов с соответствующим образованием и стажем работы по специальности не менее трёх последних лет.
С целью допуска на объекты ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» исполнитель обязан предоставить документы согласно СТП СФШИ.01.29-2017 «Порядок допуска подрядных организаций для выполнения работ на объектах ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». 
7. Необходимая документация, требуемая в качестве приложения к поставляемой продукции в рамках выполнения работ:
· технический отчет с выводами о наличии мест разгрузки углеводородных газов на дневную поверхность и выработкой рекомендаций по системе дальнейших мониторинговых исследований;
· графические приложения согласно п.4.14; 
·  сводный каталог географических координат и содержаний газов углеводородного ряда в составе газо-воздушных смесей по каждой точке наблюдения.
8. Требования по гарантии:
Гарантия качества выполнения работ, их соответствие действующим инструкциям по методам исследований, а также существующей научной и нормативно-технической базе, действующей на территории Республики Беларусь.
9. Перечень и форма предоставления отчетных материалов:
Отчет предоставляется на бумажном носителе в 2 экземплярах, а также дублируется в электронном виде. Отчет должен состоять из двух частей: текстовая часть и графические приложения. Электронная версия должна соответствовать структуре и содержанию документа на бумажном носителе. Графические приложения в электронном виде предоставляются в оригинальных форматах, соответствующих использованным программным продуктам и дублируются файлами в форматах, поддерживаемых программами компании Microsoft.
10. Лица, ответственные за приёмку и оформление работ:
Начальник геологической службы филиала «Осиповичское УМГ» – Карманов А.Ю. либо лицо его замещающее.
Ведущий геолог производственного отдела ПХГ – Котяшев Г.Г. либо лицо его замещающее.
11. Место оказания услуг:
Филиал «Осиповичское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (Республика Беларусь, Могилевская обл., Осиповичский р-н, аг. Лапичи).






