Приложение 2
к Документации о маркетинговых исследованиях № 22_ГТБеларусь-5.1-34-0102 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку: работ «Капитальный ремонт картриджей сухих газодинамических уплотнений (СГУ), эксплуатирующихся в составе газоперекачивающих агрегатов ГПА-16-01 «Урал» на компрессорной станции «Крупская» газопровода «Ямал-Европа» в 2022 году.
в интересах: филиала Крупское УМГ.

1. Объем закупаемых работ, услуг:
1.1. Ремонт в условиях специализированного ремонтного предприятия 2-х (двух) картриджей СГУ с целью восстановления ресурса и повышения надёжности, эксплуатирующихся на КС «Крупская» в составе ГПА-16-01 «Урал».
1.1.1. Тип картриджа – 28 AT BD TAN производства компании «John Crane UK Ltd». Направление вращения вала – двунаправленное. Два торцевых уплотнения расположены в картридже последовательно по схеме «тандем».
1.1.2. Чертеж, номер – MI-28-1848.
1.1.3. Тип газоперекачивающего агрегата – ГПА-16-01 «Урал» производства ОАО «НПО «Искра» (Россия, г. Пермь), обозначение по конструкторской документации (чертежный номер) – ГПА-16-01.0000-000, заводской №14 ДВС. Тип привода – газотурбинная установка ГТУ-16ПВ. Исполнение ГПА – контейнерно-блочное. Год выпуска – 2004. 
1.1.4. Тип газового компрессора, в котором будут установлены картриджи                             СГУ – центробежный, обозначение – 7V-3 производства фирмы «Mitsubishi Heavy Industries Ltd», инструкция по эксплуатации – 797-10754, заводской №353492/601001 С-519. Количество ступеней сжатия – 3, сборочный разъем - вертикальный. Год выпуска – 2004.
Основные параметры работы компрессора:
- мощность – 16,0 МВт;
- давление газа на входе – 5,41 МПа;
- давление газа на выходе – 8,35 МПа;
- частота вращения – 5087 об/мин.
Расчетный состав компримируемого газа:
- метан 96,37% мольные;
- этан 2,89% мольные;
- пропан 0,05% мольные;
- пентан 0,01% мольные;
- бутан 0,03% мольные;
- азот 0,43% мольные;
- углекислый газ 0,22 % мольные.
1.1.5. Наработка картриджей с начала эксплуатации: от 50 000 до 70 000 часов. Ремонты картриджей СГУ и замены пар трения (седло, торец) в процессе эксплуатации не производились.
1.2. Целью ремонта является полное восстановление первоначально назначенного ресурса (срока службы) и повышение их надежности. Назначенный срок службы после ремонта должен составлять не менее 10 лет. Данный показатель должен подтверждаться документально на основании опыта эксплуатации в дочерних газотранспортных обществах ПАО «Газпром» (необходимо предоставить отзыв).
1.2.1. После выполнения ремонта ресурс картриджей СГУ до следующего ремонта должен составлять не менее 25 000 часов, а срок службы до следующего ремонта не менее 5 лет. Данный показатель должен подтверждаться документально на основании опыта эксплуатации в дочерних газотранспортных обществах ПАО «Газпром» (необходимо предоставить отзыв).
1.2.2. После выполнения ремонта наработка картриджей СГУ на отказ в составе ГПА-16-01 «Урал» должна составлять не менее 25 000 часов. Данный показатель должен подтверждаться документально на основании опыта эксплуатации Данный показатель должен подтверждаться документально на основании опыта эксплуатации в дочерних газотранспортных обществах ПАО «Газпром» (необходимо предоставить отзыв).
1.2.3. В процессе ремонта картриджей СГУ должны быть выполнены следующие работы:

	№ п/п
	Наименование работы
	Опции по протоколу №817/2/3-37/КР-2019

	
	с диаметром 157-180 с давлением до 16МПа с лабиринтными уплотнениями

	1
	Базовый ремонт СГУ в заводских условиях
	2 картриджа СГУ

	2
	Замена седла из карбида вольфрама*
	Опция 4
	1шт.

	3
	Замена графитового торца*
	Опция 6
	2шт.

	4
	Замена втулок вала*
	Опция 10
	1шт.

	5
	Замена деталей фиксации роторной части на валу*
	Опция 11
	1шт.

	6
	Замена лабиринта и обоймы*
	Опция 14
	1шт.

	7
	Замена втулки балансировочного диаметра*
	Опция 15
	1шт.

	8
	Замена эластомеров PTFE
	Опция 17
	2шт.



* окончательное решение о замена данных узлов и деталей принимается по результатам разборки картриджей СГУ и их дефектации в условиях специализированного ремонтного предприятия и подлежит обязательному согласованию с заказчиком.
1.2.4. С целью обеспечения ремонта картриджей СГУ исполнитель обеспечивает их транспортировку к месту ремонта и обратно на КС «Крупская». Монтаж отремонтированных картриджей СГУ в ГПА выполняется в присутствии представителя специализированного ремонтного предприятия.
2. Информация о допуске юридических и физических лиц к участию в процедуре закупки по государственной принадлежности и происхождению предлагаемых ими услуг (квалификационные требования к участникам):
2.1. Допускаются претенденты, которые являются разработчиками и изготовителями картриджей СГУ для центробежных газовых компрессоров в составе газотурбинных ГПА, являются специализированными ремонтными предприятиями, выполняющими ремонты картриджей СГУ, и имеют следующие свидетельства (подтверждения) своего организационного и технического потенциала:
- действующее экспертное положительное заключение ПАО «Газпром»;
- действующий сертификат СТО Газпром 9001-2018 в сертификационной системе «Интергазсерт»;
- решение о внесении в реестр потенциальных участников закупок Компаний Группы ПАО «Газпром»;
- разрешение (сертификат) изготовителя картриджей СГУ, эксплуатирующихся в составе ГПА-16-01 «Урал» с компрессором 7V-3 на КС «Крупская», на право выполнение их ремонтов в заводских условиях;
- положительный опыт выполнения для дочерних газотранспортных обществ ПАО «Газпром» заводских ремонтов картриджей СГУ в составе ГПА-16-01 «Урал» с компрессором 7V-3 (необходимо предоставить отзыв);
- документальное подтверждение фактических показателей надежности и ресурса отремонтированных картриджей СГУ в дочерних газотранспортных обществах ПАО «Газпром» (необходимо предоставить отзывы);
- отсутствие отрицательного опыта эксплуатации отремонтированных картриджей СГУ в дочерних газотранспортных обществах ПАО «Газпром».
2.2. Техническая часть предложения участника должна содержать подробную техническую информацию, включая описание, характеристики и чертежи картриджей СГУ, достаточную для определения возможности применения отремонтированных картриджей СГУ в составе ГПА-16-01 «Урал» с обозначением по конструкторской документации (чертежный номер) – ГПА-16-01.0000-000.
2.3. В соответствии с Приказом ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» №135 от 02.05.2016 к закупке допускаются изготовители СГУ из стран ЕАЭС.
3. Основание для проведения закупки: выработка межремонтного ресурса картриджей СГУ, план ТОРО Общества на 2022 год.
4. Место эксплуатации картриджей СГУ: 
- КС «Крупская», филиал Крупское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 222027, п/о Староселье, Крупский район, Минская обл.
5. Требуемый срок (график, этапы) выполнения закупаемых работ, услуг: 2-4-й квартал 2022г.
6. Дополнительные требования к услугам:
6.1. Исполнитель обязан согласовывать с заказчиком сроки направления своего представителя на объект заказчика перед монтажом отремонтированных картриджей СГУ в ГПА;
6.2. Гарантийные обязательства за качество выполненных работ в течение не менее 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

[bookmark: _GoBack]7. Условия оплаты: по факту ввода в эксплуатацию отремонтированных картриджей СГУ в ГПА, при условии, что монтаж картриджей выполняется в течение не более 10 рабочих дней после поставки отремонтированных картриджей СГУ на объект заказчика или при условии, что монтаж картриджей выполняется в течение более 10 дней по вине исполнителя. В противном случае, оплата за ремонт картриджей СГУ выполняется в течение 10 рабочих дней после поставки отремонтированных картриджей СГУ на объект заказчика.
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