	
	


Форма С-1
	
	
	

	ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» филиал Оршанское УМГ
	Код по ОКУД
	

	(наименование организации)
	
	

	
	УТВЕРЖДАЮ

Начальник филиала        ____________      Р.П. Санцевич

	
	          (должность)                                    (подпись)            (инициалы, фамилия)

	
	«___» ____________ 2020г.


ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№____
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 88 от 11.03.2020г. в составе:
Председатель комиссии:

	заместитель начальника филиала
	
	А.А. Басыгин


Члены комиссии:

	начальник службы связи
	
	П.К. Кардаш

	заместитель начальник службы связи
	
	В.П. Мехов

	мастер
	
	В.А. Новосельцев

	инженер ЛСС и АУ
	
	Р.В. Кастюкевич


Составила настоящий акт в том, что в результате обследования состояния автоматических устройств содержания кабелей под избыточным воздушным давлением (АУСКИД) 
инв.№ 100000010400










                                                                     (наименование объекта)

установлено, что в результате длительной эксплуатации АУСКИД на КЛС МГ «Т-М-И» 397-452 км появились следующие дефекты: манометр имеет погрешность измерения выше допустимых (0,018-0,1), редуктор не поддерживает заданного давления (разрушение мембраны), запорные вентили не герметичны (износ уплотнительных прокладок, повреждение запорного механизма), корпус имеет значительные следы коррозии.








 (описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: нет.
(перечень дефектов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов: нет.
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Председатель комиссии:

	заместитель начальника филиала
	____________
	А.А. Басыгин


Члены комиссии:

	начальник службы связи
	____________
	П.К. Кардаш

	заместитель начальник службы связи
	____________
	В.П. Мехов

	мастер
	____________
	В.А. Новосельцев

	инженер ЛСС и АУ
	____________
	Р.В. Кастюкевич


Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

	№ 

п/п
	Виды выполняемых ремонтных работ
	Ед. изм.
	Количество
	Примечание

	1
	Манометр
	шт
	4


	Манометр имеет погрешность измерения выше допустимых (0,018-0,1)

	2
	Редуктор
	шт
	

     4
	Редуктор не поддерживает заданного давления (разрушение мембраны)

	3
	Запорные вентили
	шт
	16
	Запорные вентили не герметичны (износ уплотнительных прокладок, повреждение запорного механизма)

	4
	Корпус
	шт
	4
	Корпус имеет значительные следы коррозии


Составил:

	инженер ЛСС и АУ
	____________
	Р.В. Кастюкевич


«___» ____________ 2020г.
