
Филиал «Слонимское УМГ 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер - заместитель начальника 
филиала
_________х- ] /  А.С.Величко
« /<Ж> V /О  /  2020г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия в составе:

Председателя комиссии Заместитель начальника ЛЭС__________________И.А.Феденя___________________
(должность) (И.О. Фамилия)

Члены комиссии Старший мастер_____________________________С.М.Знак______________________
(должность) (И.О. Фамилия)

Мастер   _______________ В.Н.Фомин___________________
(должность) (И.О. Фамилия)

Инженер   С.О.Кожемяко________________
(должность) (И.О. Фамилия)

выполнила обследование линейной части газопроводов филиала «Слонимское УМГ» на предмет 
произрастания золотарника Канадского и борщевика Сосновского______________________________________

(наименование объекта)

Установлено, что по результатам обследования выявлены следующие места произрастания золотарника 
Канадского:
- ЛЧ МГ «Ямал -  Европа» (км 869,9-870,2), ширина коридора 30 м, S -  0,9 га;
- ЛЧ МГ «Ямал -  Европа» (км 949,0-950,3), ширина коридора 30 м, S -  3,9 га;
- ЛЧ МГ «Ямал -  Европа» (км 959,5-960,7), ширина коридора 30 м, S -  3,6 га;
- ЛЧ г/о к ГРС «Гродно-1» (км 27,0-28,2), ширина коридора 20 м, S -  2,028 га;
- ЛЧ г/о к ГРС «Гродно-2» (км 27,0-28,0), ширина коридора 15 м, S -  1,5 га;
- ЛЧ г/о к ГРС «Гродно-2» (км 34,8-36,5), ширина коридора 20 м, S -  3,4 га;
- ЛЧ г/о «Слоним -  Гродно» 4-я очередь (км 0,1-0,3), ширина коридора 20 м, S -  0,4 га;
- ЛЧ г/о «Слоним -  Гродно» 4-я очередь (км 2,4-3,0), ширина коридора 20 м, S -  1,2 га.
- ЛЧ г/о «Волковыск -  Госграница» (км 7,2-7,45), ширина коридора 15 м, S -  0,372 га.
Необходимо произвести химическую обработку трассы газопроводов с целью уничтожения золотарника 
Канадского. Работы производить в соответствии с требованиями ТНПА Республики Беларусь. ПАР «Газпром». 
Основные характеристики объекта:

• Ширина коридора трассы газопроводов -  МГ -  30 м; г/о -  20 и 15 м;
• Характеристика местности -  лесной массив;

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:____________ работа в охранной зоне газопровода.______________

(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:______ оборудование для химобработки,

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Председатель
комиссии Заместитель начальнике

(должность)

И.А.Феденя
(должность) \  \

Старший мастер
1 (подпись) __(Н.О Фамилия)

— - —' I
^  — С.М.Знак

(должность) (подпн&1/г (И.О. Фамилия)

Мастер (по содержанию 03) В.Н.Фомин
(должность) (И.О. Фамилия)

Инженер (по содержанию 03) С.О.Кожемяко
(подпись) (И.О. Фамилия)



ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

№
п/п Вид выполняемых ремонтных работ Ед.

изм.
Кол-

во Примечание
Химобработка трассы газопроводов

1. МГ «Ямал -  Европа» (км 869,9-870,2) га 0,9
2. МГ «Ямал -  Европа» (км 949,0-950,3) га 3,9
3. МГ «Ямал -  Европа» (км 959,5-960,7) га 3,6
4. г/о к ГРС «Гродно-1» (км 27,0-28,2) га 2,028
5. г/о к ГРС «Гродно-2» (км 27,0-28,0) га 1,5
6. г/о к ГРС «Гродно-2» (км 34,8-36,5) га 3,4
7. г/о «Слоним -  Гродно» 4-я очередь (км 0,1-0,3) га 0,4
8. г/о «Слоним -  Гродно» 4-я очередь (км 2,4-3,0) га 1,2
9. г/о «Волковыск -  Госграница» (км 7,2-7,45) га 0,372

ИТОГО 17,3

Составил: Инженер (по содержанию 03)
(должность) (подпись)

С.О.Кожемяко
(И. О. Фамилия)

«12» октября 2020г.


